
Весы�ВМ�для
поверки�гирь

Функции:

џ переключения�единиц�измерения�массы�

(грамм,�карат);

џ подсчета�количества�однородных�

деталей�с�функцией�автоматического�

уточнения�средней�массы�одной�детали;

џ взвешивания�нестабильных�образцов;�

џ взвешивания�в�процентах;

џ разбраковки�по�массе�("больше-

меньше");

џ рецептурное�взвешивание.����

Особенности:

џ весы�поставляются�с�первичной�

государственной�поверкой�на�год;

џ поставляются�с�программой�LoadsTest�для�

облегчения�вычислений�и�регистрации�

результатов;

џ компьютер�с�помощью�звуковых�и�

визуальных�сообщений�подсказывает�

оператору�последовательность�действий;

џ программа�вычисляет�действительное�

значение�и�поправку�поверяемых�гирь;

џ программа�контролирует�ритмичность�и�

достоверность�измерений.

Технические�данные

Макс.�нагрузка:�24�000�г

Цена�деления�(d):�0,1�г

Размер�платформы:�335х240�мм�

Назначение:��для�поверки�и�калибровки�гирь�методом�сличения�класса�точности�М1�по�

ГОСТ�OIML�R111-1-2009�и�ГОСТ�7328�–�2001�массой�20�кг�в�поверочных�и�калибровочных�

службах,�а�также�в�организациях,�занимающихся�ремонтом�гирь.

Пишущая машинка
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